
〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング4階

オージーウエルネス 検索

物理療法機器•リハビリ機器•介護用入浴機器

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。　また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に“非課税”と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。　　○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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横ドッキングできることで

省スペースに対応

介助動線もスムーズに

入浴者の様子が見える

安心・安全の

チェアーインバス

● 洗身しやすい幅広でフルフラットに
 できる担架

● 最小3×3mの浴室に設置可能

● バッテリーパックでカンタン充電

入 浴 方 法

Operate

ストレッチャーを浴槽にドッキング2
STEP

ストレッチャーを横向きに押し当て、担架を浴槽にスライドさせて
ドッキング。

入浴者の様子を見ながら、簡単なパネル操作で介助ができます。

浴槽ドアを閉めて給湯し、入浴3
STEP

液晶パネルで
カンタン操作

電動式昇降機能で、車椅子や移動用ストレッチャーと高さが揃えられ、
ラクな姿勢で移乗できます。

腰をかがめずラクに移乗1
STEP

HK-5250【 アダージオ サイドイン 】

全体イメージ

座位タイプのストレッチャーを横ドッキングして入浴。

入浴者の様子を見ながらパネル操作ができ、安全に介助ができます。
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POINT

02

多彩な機能で

安心・快適入浴を実現

3つの状態で入浴できます。身体状況に合わせて入浴姿勢を選べることで、
大柄の方も小柄の方も、幅広い方にご利用いただけます。

身体状況に合わせた、

ラクな姿勢で入浴できます。

POINT

03
介助者をサポートする機能を搭載。

目と耳で確認できることで

スムーズな介助が可能に。
ジェット噴流と

肩掛け湯の心地よい刺激が、

身体と心をほぐします

POINT

01

レジオネラ菌の
発生を抑制

ラクな

入浴姿勢を
選択

噴流ノズルの角度は指で簡単に調整できます。マッ
サージされているような感覚で、心地良い入浴を楽
しめます。

肩掛け専用のシャワーノズルを装備。肩から足元まで
全身をしっかり温められます。

ジェット噴流 肩掛け湯

リクライニング角度 60°でチルトあり

薬液濃度測定機能

浴槽内にお湯があるとき、浴槽内の塩素濃度を液晶
パネルで常時確認できます。また、急激な濃度変化
により、失禁の可能性を検知できるため、素早く対応
できます。

湯温表示 / 報知機能

湯の温度が高すぎる場合や低すぎる場合には温度表示
が点滅し、報知音を鳴らして自動停止します。

TYPE

1

リクライニング角度 60°でチルトなし

TYPE

2

リクライニング角度 42°でチルトなし

TYPE

360°
42°60°

パネル表示と

報知音で
お知らせ

操作パネル

H
K

-5250

自動貯湯機能

ボタンひとつでカンタン、設定温度で適量給湯。介助
者は湯量や温度を気にかける必要がないため、他の
作業に集中できます。
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60°

0°

42°

状況に合わせて変形

細部にこだわった

多機能ストレッチャー

安全・安心をサポートする機能で

介助者の負担を軽減します。

チルト機構と、

３段階のリクライニングで

ラクな姿勢をキープ。

３段階
調整の

リクライニング

グリップ付き
バッテリーパックで

カンタン充電

小柄な方でも
軽い力でスーッと押せる

搬送・移乗

身体状況に応じた自然な姿勢で

快適入浴

幅広フルフラットシートで

安全に洗身

昇降式車椅子
RA-5250

昇降機能
腰をかがめずに洗身できる

車椅子や移動用ストレッチャーと同じ高さにで
き、腰をかがめずにラクな姿勢で洗身できます。

一括ブレーキ
ラクに搬送車を固定できる

一括ブレーキを採用。キャスターロックを一つひと
つかける手間を省け、作業効率を高められます。

チルト機構
軽い力で傾斜できる

入浴者の体重に左右されず、小柄な介助者ひと
りでもラクに操作できます。

サイドフェンス・
ショルダーサポート

転倒・落下を防止する

座面の横と腰の横にサポートがあることで、転
倒・落下の危険を防止し、入浴者の不安を軽
減します。

H
K

-5250
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01 0302 04

消耗品 ［HK-5250］

品　名 品番 数量 価　格
01 ろ過フィルター HK775-009 1 本 ￥18,000（税別）
02 ピューラックスS 1800ml PLS-1800 1 本 ￥1,450（税別）
03 浴槽洗浄剤 SA-1 4 本セット ￥12,000（税別）
04
パッキン（ハウジング用） HK775-012 1 個 ￥400（税別）
パッキン（フィルター用） HK775-011 1 個 ￥300（税別）

シャワーヘッド HK255-012 1 基 ￥7,200（税別）

※オプション商品を追加で取り付けの際は、別途弊社担当者までお問い合わせください。

オプション ［HK-5250］
品　名 品番 数量 価　格

後面カバー HK5250-001 1 個 ￥452,000（税別）

アダージオ サイドイン
HK-5250 ¥11,000,000（税別）

〈標準付属品〉 
ピューラックス-S 1800ml PLS-1800 1 本
浴槽洗浄剤 SA-1 1 本
安全ラベル（大） 1枚
入浴事故防止ラベル 1枚
取扱説明書 1部

仕様 ［HK-5250］

1200（L）×2150（W）×1230（H）mm

質　　量 490kg
電源電圧 三相 200V 50/ 60Hz
消費電力 1.3/1.9kW（50/60Hz）
主な材質 浴槽、外装：FRP、ABS、フレーム：スチール＋メッキ、

外観部品：ステンレス

機能・性能

自動貯湯機能•タンク湯温コントロール機能•ハンドシャワー（1基）•
操作ロック機能•薬液濃度切替機能•噴流機能•ろ過 / 薬液殺菌機能•
入浴時間表示 /報知機能•薬液濃度測定機能•薬液残量報知機能•
急速貯湯機能•異常貯湯温度排出機能•ろ過フィルター自動洗浄機能•
機器殺菌機能•異常湯温時排出機能•給湯スロースタート機能•
機器洗浄機能•ハンドシャワー高温時報知 /停止機能

外形寸法
740（L）×1720（W）×535（H）mm浴槽内寸法

型　　番 HK-5250

3m

3
m

横ドッキングによる

省スペース設計で、

介助動線もスムーズに。

3×3mの
浴室に設置が可能

浴室内で洗身まででき、入浴者の身体を冷やすこと
なく入浴できます。介助動線もスムーズで、介助者
の負担を軽減できます。

機器殺菌・洗浄機能

ストレッチャーをドッキングしたまま、浴槽と担架を
殺菌・洗浄。清掃の負担はもちろん、感染リスクを
軽減します。

ボタンひとつで
カンタン

殺菌・洗浄

浴槽の薬液による殺菌機能

市販の薬液ボトルを設置するだけ。
タンク貯湯時に薬液を自動投入して殺菌します。

HK-5250

安心の衛生管理で

清潔さをキープ
清潔なお湯で

入浴していただくための

機能を搭載。

薬液

ろ過フィルター
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使用抗菌剤の種類 
加工方法 ……………
加工部位 ……………
登録番号 ……………

無機抗菌剤
練込SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された

製品に表示されています。 マット
JP0123356X0001C

01 0302 04

07 0908 10 11 12

13

05 06

消耗品 ［RA-5250］

品　名 品番 数量 価　格
01 安全ベルト RA345-002 1 本 ￥９,000（税別）
02 固定用バックル IB50SA-BK 1 個 ￥700（税別）
03 ヘッドレスト RA5250-005 1 個 ￥14,000（税別）
04 パッド RA355-015 1 枚 ￥5,700（税別）
05 スポンジマット（背部） RA5250-001 1 枚 ￥15,000（税別）
06 スポンジマット（臀部） RA5250-002 1 枚 ￥13,000（税別）
07 スポンジマット（足） RA5250-003 1 枚 ￥10,000（税別）
08 スポンジマット（枕） RA5250-004 1 枚 ￥13,000（税別）
09
クリップ（10個） RA825-010 1セット ￥1,200（税別）10
クリップボタン（10個） RA355-022 1セット ￥4,000（税別）

11 マット外し RA735-001 1 個 ￥1,900（税別）
12 バッテリーパック RA9110-001 1 個 ￥180,000（税別）
13 バッテリーパック専用充電器 RA9110-002 1 個 ￥130,000（税別）

90kg

主な材質
DC25.2V（リチウムイオンバッテリー）

フルリクライニング :2020（L）×670（W）×710～ 975（H）mm
入浴姿勢（チルト42°）:1720（L）× 650（W）×1105～1370（H）mm

機能・性能
リクライニング•チルト•ブレーキペダル•着脱式ヘッドレスト•
着脱式シート•ポジショナー•電動昇降•肩掛け湯•安全ベルト•
サイドフェンス•ショルダーサポート

マット外し RA735-001
バッテリーパック専用充電器 RA9110-002

1個
1個

昇降式車椅子
RA-5250-U1 ¥4,500,000（税別）

〈標準付属品〉

仕様 ［RA-5250］

電源電圧
質　　量

RA-5250型　　番
外形寸法

フレーム：ステンレス
シート、サイドフェンス、ショルダーサポート：ポリプロピレン

アダージオサイドイン
［ HK-5250 ］Adagio Side in

レイアウト例レイアウト例 設置工事例設置工事例

搬送車 / RA-5250
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給湯本管より 給水本管より
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グレーチング
（本体下部まで必要）

2900

送り配線配管

給湯配管
（ボールバルブ止め）20A

給水配管
（ボールバルブ止め）20A

72
6

34
2

72
66
5

950 1020
842

79 515
670

230

740

330

φ60
アジャスタ位置
（14ヶ所） 排水口 80A以上

トラップ目皿付き

排水ミゾ
D=150mm以上

200
200

500

10
0

電源立上げ位置 三相200V アース付

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

■給湯・給水配管（例）（給管接続要項） ■排水ミゾ

止水バルブは浴室または浴室近辺
（施設職員にて操作具できる位置）に設けること。
止水バルブは浴室または浴室近辺
（施設職員にて操作具できる位置）に設けること。

空気抜弁空気抜弁

減圧弁減圧弁
止水バルブ止水バルブ

フレキチューブ 20Aフレキチューブ 20A
（機器付属品）（機器付属品）

90°エルボ
（20A）
90°エルボ
（20A）

三相200V、50/60Hz、20A
漏電遮断器…三相200V、20A（感度電流…30mA）
配電盤には単独の漏電遮断器を設けること。
開閉器…三相200V、20A
アース線はD種の規定に準ずること。

床面より300mm立ち上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。
PF管の端末は防水処理を施すこと。

電線…単線1.6mmまたは、より線2.0mm²×4芯以上
（内線規程、敷設状況に応じて適切に選定すること）

ピット排水（溝の深さは150mm以上）、溝内に排水口を設けること。
トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力300L/min以上を確保すること。

100,000kcal/h（ボイラー号数：67号相当）以上のこと。
指定したボイラー能力以下の場合、給水温によっては貯湯時間と
シャワー吐出量に支障が生じる場合があります。
※電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問い合わせ必要

水勾配…矢印の方向へ均一1/100以下の勾配とする。

設置条件
給湯
給水送り
配管

サイズ…20A、ソケットまたはエルボ止め。
止水バルブを浴室または浴室近辺に設けること。
150～300kPa（同圧になるようにすること）
給湯・給水圧が300kPaを超える場合は止水バルブに減圧弁を入れ、
200kPa程度に減圧すること。各30L/min以上
55～70℃（未端温度）

電源

PF管

ボイラー能力

排水

水勾配

電線

排水目皿排水目皿

排水配管
80A 以上
排水配管
80A 以上

15
0以
上

250
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