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お買い上げいただきありがとうございます 

 販売店様：この説明書は必ずお客様にお渡しください。 

ご利用者様：使用前に必ずこの説明書をお読みください。 
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1.使用上の注意 
 

禁止事項 

・起き上がり、立ち上がり、歩行の補助以外の使用。 
・水平方向に力を加えない。 
・手すりに上方向の力を加えない。 
・手すりへのぶら下がり行為。（事故の元となります。） 
・屋外の使用をしない。（屋内使用を想定されています。） 
・手すりの下に頭や手足を潜り込ませない。 
・予測できない行動をとる可能性のある利用者の使用。 
・同時に複数人での使用。 
 

使用に際して 

・必ずケアマネージャーなどの専門家に相談してください。 
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2.設置上の注意 
 

禁止事項 

・洋式トイレ、簡易洋式トイレ等を想定していますので和式トイレには使用

しないでください。 
・他社製品と組み合わせない。 
 製品の破損や利用者の怪我につながります。 
・改造、加工はしない。 
 事故や破損の原因となります。 
・ベッド、マットレス横での使用はしない。 
・他社製品（サイドレール、介助バー）と組み合わせない。 
 組み合わせて使用すると、想定していない隙間などが出来、手や首を挟み

事故の原因となります。 
・指定トルク以上で締め付けない。 
・電動工具を使用しない。 
・屋外や直射日光が当たる場所に設置しない。 
 やけどの原因となります。 
・火の近くやストーブ等の近くに設置しない。 
火傷や樹脂パーツの破損の原因となります。 

・お風呂で使用しない。 
錆の原因や怪我の原因となります。 

 

使用に際して 

・設置後ガタつき、ネジの緩み、締め忘れがないか確認してください。 
・平らで水平な場所に設置してください。 
・設置（組立）は納入業者が行ってください。 
・定期的にガタつき、ネジの緩み、部品の破損がないか確認してください。 
・支柱は必ず高さ調整ネジや地面に確実に当たるように調整してください。 
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3.使用方法 
・トイレにて便座への起居の補助に使用して下さい。 
使用する場合はベースの上に立って使用してください。 

・洋式トイレの便器にベースの凹んでいる側を設置させ極力隙間がないよう

に設置して下さい。 
・手すりは両側を使用していただくのが推奨ですが、ご家庭の環境で片側で

の使用も可能です。 
 ただし、片側使用される場合は専門家とよく検討し設置頂くようお願いし

ます。 
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4.構成部品 
トイレ用 

名称 数量 サイズ 
ベース 1 630mm×700mm 
マット 1 610mm×680mm 
スタンド 2 φ42.7×250mm 
手すり 1 φ31.9×700mm 
支柱 A 1 φ31.9×570mm  
支柱 B 1 φ31.9×475mm 

プラクッション 2 φ44×1mm 
超低頭ネジ 4 M10×20mm 

ホーローセット 2 M8×8mm 
ボタンボルト 2 M8×45mm 
ワッシャー 2 φ13mm 

スプリングワッシャー 2 φ13mm 
ナット 2  19mm 

内歯ワッシャー 2 φ19mm 
六角レンチ 2 対辺 4mm、5mm 
スパナ 1 19mm 用 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

5.各種部品表 
※写真は開発中のもので色など実物と違う場合もございます。 

ベース 

  

マット 

 

スタンド 

 

 

手すり本体  
 
 

 

この状態で梱包されて

います。 
支柱 A 

 

支柱 B 
 

 
組付け図 
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プラクッション 
 

 
ベースとスタンドの間

に挟んでください 
 

極低頭ネジ 
（M10×20） 

 

スタンド取付け用 

ホーローセット 
（M8×8）  

手すり、支柱締付け用 

 
ボタンボルト 
（M8×45）  

高さ調整用 

ワッシャー 
スプリングワッシャー 

  

右：ワッシャー 
左：スプリングワッシャー 

 
高さ調整ボタンボルト

に使用 

ナット（19ｍｍ） 
 

連結パーツ固定用 

内歯ワッシャー 

 

ナットに使用 

六角レンチ 
（4mm,5mm） 

 

それぞれのボルト締付

用 

スパナ 
（19ｍｍ用） 

 

手すりと連結パーツの

締め付け用 



8 
 

6.組立手順 

1 

 

支柱 A を半回転して写真の向

きにします。（緩みがある状態

です） 
付属のレンチを使い、赤丸部

分のナットをしっかり締めて

ください。 
支柱Ｂの青丸部分は緩みがあ

る状態にしておきます。 
 

2 

 

 

ベースにスタンドを取り付け

ます。極低頭ボルト（M10×20）
を使用します。 
この時、スタンドはネジ穴が

正面に来るよう取り付けてく

ださい。 
ベースとスタンドの間にプラ

クッションも忘れずに挟んで

ください。 
ボルトの締付けは少し動く程

度にしておきます。 

3     

 

ご使用する高さにボタンボル

トを付けます。（５ｍｍのレン

チ使用） 
ボルトはしっかり締めてくだ

さい。 
この時ワッシャー、スプリン

グワッシャーを付け忘れない

様にして下さい。 
 
ワッシャー（薄い）、スプリン

グワッシャー（厚い）は写真

の順番です。 
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4 

 

 

工程 1 で組み付けた手すりを

スタンドに差し込んでくださ

い。 
この時支柱のネジが多少緩ん

でいると、差し込みやすいで

す。 
 
差し込んだら高さ調整ネジに

支柱が当たっていることを確

認してから、手すりのネジを

しっかり締めてください。 
 
その後、スタンドの固定ネジ

を締めてください。 
 
 

5 

 

手すり、支柱のネジをしっか

り締めたらベースを起こして

スタンドの取付けネジをしっ

かり締めてください。 
 
ベースを戻す際は手足を挟ま

ない様に気を付けてくださ

い。 

6 

 

元に戻していただき、再度ネ

ジが締まっているか確認して

下さい。 
戻すときも手足を挟まない様

に気を付けてください。 
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7 
  

 

付属マットを使用する場合は

マット裏のビニールを剥が

し、吸着面を下にして敷いて

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
両側使用の場合 
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７.設置手順 

1 

 

手すりを外して、設置した

い場所に移動します。  

（非常に重いので２人以上

で行ってください。） 

 

2 

 

 

必ずベースがトイレに接す

るような位置に設置して下

さい。 

（トイレの形状等で接する

位置は任意となります。） 

3 
 

 

 

手すり本体を戻してくださ

い。 

この時再度支柱が高さ調整

ネジ、もしくはスタンド底

面まで入っているか確認し

て下さい。 
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確認出来たら赤丸の固定ネ

ジを締め付け（４ｍｍレン

チで２ヶ所、両側なら反対

側も）を締めて手すりが外

れない様にして下さい。 

4 

 

最後に、赤丸に記したネジ

に緩みがないか確認して頂

き設置完了となります。 

 

※（締め付けトルク 8～9N・

ｍ） 
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8.チェック表 

項目 チェック 
手すり等のネジの締め付けに緩み、ガタつきがないか  
支柱、転倒防止金具が高さ調整ネジ、地面に接しているか  
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9.保証について 
弊社はお客様による取扱説明書等の注意事項に従った営業名使用状況におい

て、保証期間内に故障した場合、以下に示す条項に従い無償修理させていた

だきます。 
・次の場合には保証期間内でも有償となります。 
①消耗品の交換 

②火災や天災により被害を受けたもの 

③動物、昆虫などの生物が起因する不具合 

④お買い上げ後の輸送及び移動に際しての落下、改造など不適当な取り扱いによる故障 

⑤適切な使用、維持管理をさせてなかったことによる故障 

⑥弊社指定、およびオプション品以外の使用による故障、破損 

⑦経年変化による色褪せ変色で機能上問題のないもの 

⑧取扱説明書に記載されている注意事項に従わずに生じた故障、破損 

⑨屋外など想定させていない環境での使用による不具合 

⑩保証書の提示がない場合 

⑪保証経過後に申し出された物、または保証該当事項の発生後速やかに申し出なかったもの 

⑫保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がないもの、書き換えなどがある場合 

・保証は日本国内のみ有効です。 
・保証は最初の購入のみに適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。 
 
※弊社製品は予告なく仕様変更をする場合があります。 
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10.メンテナンス 
 
10-1 日常のお手入れ 
 ・水、中性洗剤を使用してください。 
  酸性、アルカリ性の洗剤を使用しますと変色、変質、塗装の剥がれの原

因となります。 
 ・シンナーやベンジンなどは使用しないでください。 
  変質して破損する恐れがあります。 
 ・たわしや磨き粉などで磨かないでください。 
  キズが付き錆や塗装剥がれの原因となります。  
 ・陰干ししてください。 
  直射日光は避けてください。金属製なので火傷の原因となりえます。 
 
10-2 点検 
 ・定期的にネジの緩み手すりのガタを確認して頂き、場合によってはネジ

の締め付けを行ってください。 
 
10-3 消毒方法 
 ・消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。 
  変質の恐れがあるので、オゾンガス、ホルムアルデヒドは使用しないで

ください。 
 ・アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒を推奨します。 
  消毒後は仕上げに水拭きをしてください。 
 ・塩素系の消毒液を利用する場合は、消毒液の使用方法を守ってください。 

その後水拭きをしてください。 
 
10-4 保管方法 
 ・直射日光と湿気を避けてください。 
 ・ベースは平置きで保管してください。 
  倒れて下敷きになると怪我の原因となります。 

縁ゴムを下にして立てて保管しますと縁ゴムが傷み破損の原因になりま

す。 
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製造元：(有)大和工業所 
住所：〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 8-5-29 
電話番号：0586-81-6568 
E-mail：qqwg2a99＠dance.ocn.ne.jp 

DK-62 


